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YODA PS103シリーズ － PoEスプリッタ － 

■ PoEスプリッタ PS103シリーズ 

PS103シリーズ製品は、PoE接続により給電した電力を、

通信のみのLAN接続と、電力出力へ分けるPoEスプリッタ

製品です。 PoE接続先で、PoE非対応端末へ電力と通信

回線へ分配します。 

PS103Eは、Fast Ethernet（10/100M）によるPoE接続から

給電し、通信回線（LAN）と5VDC，9VDC，12VDC（DIPス

イッチ設定）の出力へ分配します。 

PS103EGは、1000M（10/100/1000M）対応のPoEスプ

リッタ製品です。 PS103EGは802.3afに準拠します。 

■ PS103 接続アプリケーション 

■ PS103シリーズの特徴 

1） インジェクターからLANケーブルでPoE接続し、PoE非対応製品へ電力と通信回線へ分配して接続。 

・ 802.3at準拠（PS103E，PS103EG）のPoEスプリッタ 

・ PoE接続回線から通信回線と電力へ分配し、PoE非対応端末を接続（電力供給） 

・ 通信速度： 

       PS103E： 100M（10/100Base-TX）， PI103EG： 1000M（10/100/1000BaseT） 

・ 出力電圧： 5VDC，9VDC，12VDC 

・ PoE接続により、電源のない場所へ最大100ｍのLAN延長接続が可能 

・ DIPスイッチによる簡単設定（出力電圧） 

・ プラグ＆プレイのシンプルインストール 

・ 小型サイズで設置も容易 

PI103 
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■ 仕様 

■ 外観＆付属品 

PS103本体 

付属ケーブル 

LAN＆DC電源コード 

付属ケーブル 

接続時のPS103 
PoEポート 

（DATA＋Power） 
電源ポート 

（Power） 
LANポート 

（DATA） 

型番 PS103E PS103EG 

PoE対応 802.3af 802.3af 

通信速度 10/100M 10/100/1000M 

出力 
5VDC（2A）， 9VDC（1.1A）， 

12VDC（0.85A） 

インタフェース 

PoEポート 
RJ45，10/100Base-TX， 

15.4W x 1ポート ｘ 1 

RJ45，10/100/1000Base-T， 

15.4W PoEポートｘ 1 

電源コード 

DCジャックケーブル（150mm）  

5.5*2.5*12 mm （White），5.5*2.1*12 mm （Blue），4.8*1.7*12 mm （Yellow），
3.5*1.3*12(Red)mm 

LANポート 10/100Base-TX： 1ポート 10/100/1000Base-T： 1ポート 

動作温度 -10～+45℃ 

サイズ（幅×高×奥） 80mm x 55mm x 31mm 

重量 76 g 

適合 EN 60950:2006, RoHS Compliant, CE/FCC  
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