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Flexible 4RUシャーシシャーシシャーシシャーシ＆＆＆＆1RU，，，，2RU
分岐は2, 4, 8, 16, 32, 64とさまざまな

バリエーションを用意。

2～8分岐は4RUシャーシでさまざまな

組み合わせが可能。

32分岐は1RU、64分岐は2RUのスタ

ンドアローン型となる。

ZhoneZhoneZhoneZhone MXK PON SplitterMXK PON SplitterMXK PON SplitterMXK PON Splitter

Zhone社のMXK製品は、テラビット容量でキャリ
アクラスクラスのGPONサービス，Gigabit 
Ethenetなどの統合的なサービスを提供します。
PONスプリッタは、MXKのG-PONサービスにおけ
る加入者回線を最大64まで分岐（2, 4, 8, 16, 32, 
64分岐など、さまざまなバリエーション）させ、効率

の良い光サービスを構築をします。

PON スプリッタスプリッタスプリッタスプリッタ

zPONシリーズシリーズシリーズシリーズ （（（（最大最大最大最大64分岐分岐分岐分岐））））

概要

接続

MXK GPON回線をサービスに応じて、さまざまなバリエーションで分岐させるPONスプリッタ zPON
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仕様

Max. 18dB 

44.4 x 439 x 276

32

－

ZPON-SPLT-1X32-SC/APC-
1RU  

32分岐用スプリッタ

Max. 21.5dB

88.8 x 439 x 276

64

－

ZPON-SPLT-1X64-SC/APC-
2RU 

64分岐用スプリッタ

-40～ 85℃

Min. 55dB

Max. 3.6dB (2分岐)
Max. 7.5dB (4分岐)
Max. 11dB (8分岐)

Max. 14.3dB (16分岐)

1310+/-50 nm, 1460~1600 nm

177 x 430 x 270 

2, 4, 8, 16 (カード)

12

ZPON-SPLT-CHASSIS-4U-
12LGX 

4Uシャーシ製品名

サイズ （高×幅×奥）[mm]

分岐

スロット

対応波長

挿入損失

動作温度

リターンロス

型番

カード型番

壁掛け用ブラケットカード （2LGX，ダブル）－ZPON-SPLT-WALL-MOUNT-2LGX 

壁掛け用ブラケットカード （1LGX，シングル）－ZPON-SPLT-WALL-MOUNT-1LGX 

WDM結合シングルスロットモジュールカード （フロントInput/Outputs）－ZPON-WDM-1XSC/APC-1LGX

16分岐ダブルスロットカード （フロントInput/Outputs）16ZPON-SPLT-1X16-SC/APC-2LGX 

8分岐シングルスロットカード （フロントInput/Outputs）8ZPON-SPLT-1X8-SC/APC-1LGX 

4分岐シングルスロットカード （フロントInput/Outputs）4ZPON-SPLT-1X4-SC/APC-1LGX 

WDM結合ダブルスロットモジュールカード （フロントInput/Outputs）

2分岐シングルスロットカード （フロントInput/Outputs）

説明

－

2

分岐型番

ZPON-WDM-2XSC/APC-1LGX

ZPON-SPLT-1X2-SC/APC-1LGX 


